Factores

Analisis de accidente o incidente Sal

Nombre de la compafiia:

Trabajador: Departamento: Supervisor:

Fecha y hora del incidente: Fecha y hora reportado: Lugar del incidente:
mes/dia/afio  hora:min. am/pm mes/dia/afio  hora:min. am/pm

Testigos:

Describe por completo el incidente.

Identifica los factores que contribuyeron u ocasionaron el accidente o incidente:

Administracién Administracion Trabajadores Trabajadores
Considera: Considera:
Hacer cumplir reglamentos Procedimientos
Reconocimiento de peligros realizados
Responsabilidad Atajos tomados
Entrenamiento de supervisor Entrenado
Accidn correctiva adecuadamente
Prioridad de produccién Experiencia en
Recursos adecuados la tarea
Entrenamiento de Capacidad fisica
seguridad laboral para hacer el
Practicas de contratacion trabajo
Mantenimiento PPE usado
Personal adecuado Condiciones
Observaciones de estresantes
seguridad Actitud de seguridad
Equipo Equipo Ambiente o entorno laboral Ambiente
Considera: Considera:
Seleccion de herramienta Disefio del plantel
adecuada Quimicos usados
Disponibilidad de Temperatura
herramienta Ruido
Mantenimiento Radiacién
Advertencia visual Clima
Proteccion Terreno
Vibracién
Ergonomia
Iluminacion
Ventilacién
Limpieza y orden
Materiales bioldgicos
Considera: Acciones correctivas y practicas mejores: ¢Quién lo ¢Para Fecha
EiiiiEdtn © st implementara? cuando? completado
Controles fisicos
Controles administrativos
Equipo de proteccion
personal (PPE)

Copia a: comité de seguridad, administracion,
Persona(s) realizando el andlisis: Fecha: duefio o presidente
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Como realizar el analisis de accidente o incidente

Todos los accidentes, incidentes y sucesos que “por poco” pasan deben ser analizados inmediatamente y
corregidos a pesar de la severidad.

Este formulario de analisis del accidente o incidente debe ser llenado por el supervisor directo, con la ayuda
de los administradores, de los miembros del comité de seguridad, del coordinador de seguridad, o con la
ayuda del equipo analitico, segin sea necesario.

El formulario explora cuatro factores organizativos: Administracion, Trabajador, Equipo y Ambiente (MEEE,
por sus siglas en inglés). Las notas junto a cada casilla en la pagina anterior estan disefiadas para promover
el didlogo y la comunicacién abierta con respecto a cualquier factor (sin importar lo leve) que podria haber
contribuido al incidente. El propdsito es descubrir las fallas para corregirlas y para prevenir incidentes y
accidentes en el futuro.

Hay cuatro factores (Administracion, Trabajador, Equipo y Ambiente) en este analisis.
(Es posible que necesites paginas adicionales para anotar tus descubrimientos.)

Paso 1: colecciéon de hechos

Para cada uno de los cuatro factores organizativos (MEEE, por sus siglas en inglés), anota cualquier hecho
gue contribuyd al incidente. (Algunos asuntos se podrian considerar en mas de una categoria.) Realiza
preguntas abiertas, tales como: ¢Qué pas6? Dime, iqué estabas haciendo? éQué estaban haciendo las otras
personas? éCudles herramientas estabas usando? ¢Cémo eran las condiciones a tu alrededor?

Paso 2: analisis de factores organizativos

Para cada hecho que anotas determina qué ocasiond, qué permitié que esta condicion o costumbre sucediera.
La pregunta del por qué te ayudara a llegar a la causa principal del problema. Anota y guarda tus
descubrimientos.

Paso 3: accion correctiva

Desarrolla soluciones o acciones correctivas para cada una de las causas identificadas. (La solucién podria ser
la misma para mas de un factor.) Determina quién es responsable de corregir el problema o de implementar
la solucidn, y cuando deberia de completarse. Esta informacion puede ser modificada o actualizada segun sea
necesario. A continuacion, detallamos las maneras para controlar los peligros.

Eliminacion o sustitucion — elimina o sustituye el peligro. Aunque esto es lo mas eficaz para reducir
los peligros, también tiende ser lo mas dificil en implementar en el proceso vigente.

Controles fisicos (de ingenieria) — aisla a las personas lejos del peligro. Los controles fisicos (de
ingenieria), tales como cubiertas o barreras protectoras, son bien eficaces porque estan disenados para
quitar el peligro desde la fuente, antes que el peligro afecte al trabajador.

Controles administrativos o equipo de proteccion personal (PPE) — modifica la manera que las
personas trabajan, incluyendo afiadir equipo de proteccidn personal. Los controles administrativos y el
PPE se usan con frecuencia junto a los procesos presentes, en particular, donde los peligros no son bien
controlados. Estos factores son Utiles, pero hay prueba que es menos efectivo, es mejor crear disefios
analizados y medidas fisicas (de ingenieria).

Paso 4: monitoreo y supervision

La administracién y el comité de seguridad deben dar seguimiento para asegurar que las acciones correctivas
sean realizadas y las contramedidas sean usadas eficazmente.

Si una lesion requiere tratamiento médico mas alla de primeros auxilios,
debes llenar el formulario (801) de reclamo de compensacion para trabajadores.
También se pueden aplicar requisitos legales para anotar y reportar las muertes, lesiones y enfermedades pertinentes al trabajo.
Por favor, visite la pagina web osha.oregon.gov/Pages/topics/recordkeeping-and-reporting.aspx para ver mas informacion.
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